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Medidas nominales

Ancho nominal 936 mm —mm———————————————————————————————>
Ancho util 910 mm —»‘
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Especificaciones técnicas

Panel de acero estructural de seis trapezoides

Ancho util 910 mm

Calidad de Fabricacién: Segun norma de fabricacion ASTM A 792 M / AS1397-11 / ASTM A1046-19 para Ancho Nominal 936 mm
el acero base y ASTM A 755M para el proceso de prepintado. Calidad estructural grado 37. e - o
Tolerancia de Espesor: Corresponde al 50% norma ASTM A 924 M. Dicha Norma especifica que Espesor 0.50 mm
medido el espesor a un minimo de 10mm de un borde, es aceptada una tolerancia de +0.04(mm) .

Largo Continuo

Recubrimiento: AZ 150 minimo.

Observaciones: AZ 150 significa que el recubrimiento del acero tiene una densidad minima de 150
gramos de Zinc Aluminio por metro cuadrado sumado ambas caras.

Terminacion:

Color superior: 20 Micras de pintura regular poliéster sobre un Primer Epdxico de 5 Micras.
Color tras cara: Gris Estandar tipo Mono Capa Epdxico de 5 Micras de espesor.

Brillo: 20% - 27%

Con film de proteccion.
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Ventajas Cartade Colores
Gran resistencia a la humedad, corrosion y medio ambiente. - - -
Instalacion rapida y simple. VAI5 RAL 6003 RAL 9017 RAL 7024
Sus dimensiones permiten un facil traslado. Terracota Verdetierra Sahara Negro Gris Pizarra

Superficie homogénea de limpieza facil y rapida.
Permite fijaciones a estructuras de madera, metdlicas y hormigon.

RAL 3020 RAL 6002 RAL5009 RAL 7040

Puede ser instalado vertical y horizontal para revestimiento. Rojo Verde follaje Beige Azul Piedra Gris Ceniza
Se recomienda usar una pendiente minima de 5%. - -
RAL 2004 RAL 6011 RAL 5005 VAI2
Naranjo Verde musgo Gris Perla Azul Cobalto Bfanco
] (]
Aplicaciones O o
. o . . . ( RAL 6018 AL 9! RAL5012 RAL 9003
Cubiertas y revestimientos, construcciones industriales, grandes Amarilio Verde manzana  Gris silver Celeste Blanco

bodegas, edificios institucionales, comerciales y construcciones

2 Colores referenciales.
habitacionales.

Para otros colores, consultar por volumen minimo de cotizacion
Consultar por disponibilidad de colores segun espesor de acero
a cotizar.

Tabla de Capacidad Estructural PRO910

TABLA DE CARGAS
Cargas Admisibles (kg/m?)

Condicién

A Espesor Distancia entre costaneras (m)

Tipo de carga

Carga Simple 279 177 121 88 66 51 41 33 - - -
Sobrecarga 578 294 168 104 68 46 33 - - - -
Carga Simple 394 0 172 125 94 73 58 47 39 32 =
Sobrecarga 722 367 210 130 85 58 41 - - - -
Carga Simple 330 210 144 73 55 42 33 - - - -
Sobrecarga 1399 714 4n 257 171 19 85 63 48 37 -
Carga Simple 413 262 138 100 75 58 46 37 30 - -
Sobrecarga 1749 893 514 322 214 149 | 107 79 60 46 36
Carga Simple 414 263 128 93 70 54 43 35 - - -
Sobrecarga 1095 558 321 201 133 92 66 48 36 - -
Carga Simple 517 329 174 126 95 74 59 48 39 33 =

Sobrecarga 1369 698 402 251 166 115 83 61 46 35 -

Nota: Las restricciones mostradas en la tabla anterior son susceptibles de modificarse, previo analisis de las caracteristicas especificas
de cada proyecto o sujeto a la aprobacion explicita del cliente.
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Sistema de Unién

Consiste en un sistema de traslape de un trapecio, que se unen por tornillos autoperforantes con golilla,
ubicados sobre el trapecio en cubiertas y sobre el trapecio o en el valle en revestimientos.
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Isométrica de esquema de
fijaciones para panel pro910
de revestimiento

Panel PRO9I0 de revestimiento

Tornillo autoperforante o punta espada
(segun corresponda] dependiendo de
altura o material de costanera.

Costanera seguin caiculo

En traslapo longitudinal usar
entre costaneras tornillo
autoperforante 1/4 x 7/8” con
golilla de acero y neopren.



